Instrukcja Konfiguracji Potaczenia VPN w Systemie Windows 7, 8, 8.1.

1. Uruchamiamy panel sterowania, Zmieniamy widok wg na Mate ikony. Z menu wybieramy Centrum Sieci i Udostepniania.

=] Wszystkie elementy Panelu sterowania - a

T @ v Panel sterowania » Wszystkie elementy Panelu sterowania v & Szukaj w Panelu sterowania o

Dostosuj ustawienia komputera @wecl}ug: Mate ikD
@ Autood i @ Bezpieczenstwo rodzinne P Centrum akeji @ Centrum mobilnosci w systemie Win.., @ Centrum obstugi urzadzen z systeme...
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& Windows Update ﬂZapora systernu Windows E!JZarza_dzanie kolorami
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2. Nastepnie z Menu Wybieramy: Skonfiguruj nowe polaczenie lub nowa sie¢

L Centrum sieci | udostepniania
:(—:l * 1t :‘F b Panel sterowania » Wszystkie elementy Panelu sterowania » Centrum sieci i udostepniania

Strona ghéwna Panelu
sterowania

Zmieri ustawienia karty
SIECIOWE]

Zrmien zaawansowane
ustawienia udostepniania

Zobacz tez

Centrum obstugi urzadzen z
systemem Windows Mobile

Grupa domowa
Opcje internetowe

Zapora systemu Windows

Elementaw: 0

Wyswietl podstawowe informacje o sieci i skonfiguruj potaczenia

Wyswietl aktywne sieci

) Typ dostepu: Internet
serwis 4
.. Grupa domowa: Sprzezono
Siec prywatna . - o
Potaczenia: W vEthernet (wLAN)

Skonfiguruj nowe potaczenie lub nowa sied
Skonfiguruj potaczenie szerokopasmowe, telefoniczne lub VPN albe skonfiguruj router lub punkt
dostepu.

Rozwiaz problemy

Zdiagnezuj i rozwiaz problemy z siecia lub uzyskaj informacje na temat rozwiazywania preblemdw,

- O

Szukaj w Panelu sterowania

1M Komputer

o



3. Nastepnie wybieramy: Polacz z miejscem pracy i klikamy dalej

e Skonfiguru) potaczenie lub siec

Wybierz opcje potaczenia.

Polacz z Internetem
Skonfiguruj potaczenie szerckopasmowe lub telefoniczne z Internetem.

Lk >konfiguruj nowa sied
<agp, Skonfiguruj nowy router lub punkt dostgpu.

', Reczne nawigzywanie polaczenia z siecig bezprzewodows
-, Polacz ol bkl R -

/A B LWL R

Polacz z migjscem pracy

Skonfiguru) potaczenie telefoniczne lub potgczenie VPN z miejscem pra

$| Dalej || Anuluj




4. Nastepnie w przypadku gdy istnieja juz inne polaczenia VPN nalezy wybrac jak na ponizszym rysunku i klikna¢ dalej

oW

(¢) |im Potacz z miejscem pracy

Czy chcesz uzyc¢ potaczenia, ktore juz masz?

(®)iNie, utwérz nowe polaczenie

(1 Tak, wybiore 1stnigjace potaczenie

> Anuly



5. Nastepnie wybieramy. Uzyj mojego potaczenia internetowego (VPN).

(€) | Potacz z miejscem pracy

Jak chcesz sie faczyc?

-2 Uzyj mojego potaczenia internetowego (VPN)
5 Potacz przy uzyciu potaczenia wirtualngj sieci prywatnej (VPN) za posrednictwern Internetu

< Wybierz numer bezposrednio
Polacz bezposrednio z numerem telefonu bez posrednictwa Internetu.

A e
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6. Nastepny krok. Wprowadzamy adres internetowy ktory jednoczes$nie jest adresem serwera VPN, oraz Nazwa miejsca docelowego, ktora jest jedynie
nazwa dla naszego polaczenia. Na koncu klikamy utworz.

- N

(—j Lug Potacz z miejscem pracy

Wpisz adres internetowy, z ktorym chcesz sie polaczyc

Ten adres mozna uzyskad od administratora sieci.

Adres internetowy: m

[ Uzyj karty inteligentnej
[#] Zapamietaj moje poswiadczenia

% [ |Zezwalaj innym esoboem na kerzystanie z tego pofaczenia

Ta opcja zezwala dowelnej osobie z dostepem do tege kemputera na uzywanie tego
paczenia.

=
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7. Wracamy do centrum sieci i udostepniania i klikamy. Zmien ustawienia karty sieciowej

Strona ghéwna Panelu
sterowania

Zmieri ustawienia karty
SIECIOWE]

Zrmien Zaawansowane
ustawienia udostepniania

Zobacz tez

Centrum obstugi urzadzen z
systemem Windows Mobile

Grupa domowa
Opcje internetowe

Zapora systemu Windows

Elementaw: 0

Centrum sieci | udostepniania

-./(—) * 1t :‘,: b Panel sterowania » Wszystkie elementy Panelu sterowania » Centrum sieci i udostepniania

Wyswietl podstawowe informacje o sieci i skonfiguruj potaczenia

Wyswietl aktywne sieci

) Typ dostepu: Internet
serwis 4
.. Grupa domowa: Sprzezono
Siec prywatna . -
Potaczenia: W vEthernet (wLAN)

Zmien ustawienia sieci

‘:Lﬁ- Skonfiguruj nowe potaczenie lub nowa sied

Skonfiguruj potaczenie szerokopasmowe, telefoniczne lub VPN albe skonfiguruj router lub punkt
dostepu.

@ Rozwiaz problemy
Zdiagnezuj i rozwiaz problemy z siecia lub uzyskaj informacje na temat rozwiazywania preblemdw,

¢

- O

Szukaj w Panelu sterowania
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8. Z listy wszystkich potaczen wybieramy nasze nowo utworzone i klikamy na niego Prawym Przyciskiem Myszy a nastepnie wybieramy wlasciwosci

g Potaczenia sieciowe - 0
:(-:I - + g' v Panel sterowania » Siecilinternet » Polaczenia sieciowe v & Przeszukaj: Pofaczenia sieciowe 0@
Organizuj » Uruchom te potaczenie Zmien nazwe tego potaczenia Usun to pofaczenie Zmien ustawienia tego polaczenia ﬁ:: - |j (7]

Climax_VPMN
. '--J_- Roztgczono
g2 Miniport WAN (L2TP)

._'. Wi-Fi 3
S o Brak potaczenia
S Voorbn Diall Wiesleee 1610 Wire|ecs-, .,

Polacz/Rozltacz
Stan

Ustaw jako pofaczenie domyslne
Utwérz kopig
Utwaorz skrot

'5' Usun

'5' Zmier nazwe

’ o
@iaiciwoici >
a——

e,

Elementy: 12 1zaznaczony element 3= =]

Miniport WAN (L2TP) 1M Komputer



9. W wiasciwosciach ustawiamy jak na ponizszym screenie a nastepnie klikamy na Ustawienia zaawansowane.

E Wiasciwosci: VPN-LT2P-IPSEC

Ogdlne | Opgje | Zabezpieczenia | Sieé | Udostepnianie

Protolkdl L2TPAIPSec (Layer 2 Tunneling Protocol with [Psec) W

|Istawienia zaawansowane
Szyfrowanie danych:

Wymagaj szyfrowania (rozlgcz, jesl serwer odmawia) W

: Typ wirtualne] sieci prywatnej (VPN):

| wierzytelnianie
() Uzyj protokotu uwierzytelniania rozszerzonego (EAF)

Whasrimm s
/ 135 SC

$1§1'Zezwalaj na wycie tych protokooldw

[ ] Hasto nieszyfrowane (FAF)
[ ] Protokét uwierzytelniania typu Challenge Handshake

[CHAF)
¢ Microsaft CHAP wersia 2 (MS-CHAP v2)
[ Automatycznie uZyj majej nazwy logowania | hasla

(oraz domery, jezeli istnigje) systemu Windows

b




10. Nastepnie zaznaczany jak na ponizszym screenie. Uzyj klucza wstepnego do uwierzytelnienia i wprowadzamy klucz podany przez operatora.

Wihasciwoscl zaawansowane

Lzyj klucza wstepnego do uwierzytelnienia

tu_wpisz_kucz

() Ui certyfikatu do uwierzytelnienia

| Sprawdz atrybuty nazwy i uzyda certyfikatu serwera



Sieci

11. Zatwierdzamy wszystkie Okna przyciskami OK. Teraz wystarczy juz tylko klikna¢ 2x na nasze potaczenie i po prawej stronie klikna¢ potacz
Potaczenia sieciowe

Wyswietl ustawienia potaczenia

i

(_:. - 4 -,_':-' » Panel sterowania » Siecilnternet » Polaczenia sieciowe

Organizuj « Uruchom te potaczenie Zmieri nazwe tego potaczenia Usun to pofaczenie Zmien ustawienia tego pofaczenia
Tryb samolotowy

Potgczenia

Climax_VPM L- Wi-Fi 3 .
> o Brak potaczenia
b 4 diﬂ] Karta Dell Wireless 1510 Wireless-...
T:.:I Ethernet

gy Rozigczono
2> Miniport WAN (L2TP)

- PPPoE

o.? Climax_VPN

Elementy: 12 1zaznaczony element

Miniport WAN (L2TP)




12. Wprowadzamy nazwe uzytkownika i hasto podane przez operatora i klikamy OK

Logowanie

Hazwa uzytkownika

Domena:




13. Jezeli konfiguracja zostala wykonana poprawnie potaczenie powinno nawigzac sie poprawnie.

Potaczenia

QZ:) Climax_VPN




